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A. WYMAGANIA OGOLNE ST-00.10.00

I. Wstep ST-00.01.01

1. Nazwa zamoOwienia:

» Dostosowanie pomieszczen SP WZOZ MSW na cele prowadzenia Domu Dziennej Opieki
Medycznej”

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej ( SST ) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem dostosowanie pomieszczen na potrzeby
Domu Dziennej Opieki Medycznej

Zakres robot obejmuje:
- roboty rozbiérkowe w tym : wykucie o$cieznic drzwiowych ,
skucie oktadzin $ciennych i podtogowych ,rozebranie $cianek dzialowych i
utylizacja materialu rozbiérkowego .

- wymiana cze$ciowa instalacji kanalizacyjnej i wodnej, oraz

instalacji elektrycznej
— roboty tynkarskie 1 murarskie w tym : uzupehienie tynkéw w
miejscach rozku¢ , zabudowy rur wod-kan. 1 wngk plytami GK , oktadziny
$cian ptytkami ceramicznymi, wykonanie gtadzi gipsowej , zabudowa
otworéw drzwiowych
- instalacja sufitu podwieszanego
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie izolacji i wykonanie warstw samopoziomujacych
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
- wykonanie posadzek z wyktadziny rolowej PCV
- malowanie farbg emulsyjna sufitow i $cian
— wymiana biatego montazu

3. Wyszczegolnienie, opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do
robdt tymczasowych w tym:

-wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki,

-sprzatniecie terenu po wykonaniu robot,

-sprzatniecie placu budowy,

-sprzatniecie pomieszczen po wykonanych robotach.

Koszt prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wilaczony w cen¢ ofertowa.
4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do
nadzorowania budowy i oceny zgodnosci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowe ,
przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej .




Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczng .

Roboty — procesy produkcyjne w wyniku ktorych powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢ ,
naste¢puje jego odbudowa , rekonstrukcja , przebudowa , rozbudowa , remont , rozebranie itp.

II. Wymagania ogo6lne ST-00.01.02

1. Organizacja robot budowlanych.

Za prawidtowg organizacje¢ robot budowlanych jest odpowiedzialny Wykonawca robét. Organizacje
robot nalezy dostosowac do zakresu robot objetego projektem, niniejsza specyfikacja oraz
istniejgcego stanu budynku i terenu.

2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy , jeden
egzemplarz projektu z przedmiarem robot , oraz jeden egzemplarz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen wraz z
urzadzeniami w nich znajdujacymi si¢, do chwili koncowego odbioru robdt. Za wszelkie
uszkodzenie lub zniszczenie odpowiada Wykonawca.

3. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
dzialania majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
placu 1 wokot placu budowy .

Optfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca podczas realizacji robot obowigzkowo bedzie stosowat przepisy w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych stosownie do
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ( Dz.U.2003.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. 2002.91.811).

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy energi¢ elektryczng i wodg do celdéw wykonania robot.

6. Nazwy i kody zakresu robot objetych zamowieniem.
Zakres robot objetych zamowieniem wg Wspolnego Stownika Zamoéwien ( CPV)

Dziat Grupa Klasa Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych : roboty
ziemne
45300000- Roboty instalacyjne w budynkach
0
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne




45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45332400- Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
7
31000000-6 Maszyny , aparatura , urzadzenia i wyroby elektryczne , oswietlenie
31600000- Sprzet i aparatura elektryczna
2

III. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW —
MATERIALOW BUDOWLANYCH ST-00.01.03

1.. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane do robot okreslonych w niniejszej specyfikacji musza
by¢ zgodne z projektem budowlanym, okresleniami w nim podanymi, niniejszej specyfikacji
technicznej oraz w przedmiarze robdt, muszg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym
poprzez aprobaty techniczne wyrobow oraz certyfikaty. Wszystkie zastosowane materiaty musza
by¢ zgodne z obowigzujacymi PN i PN-EN, Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 roku, oraz obowigzujacymi wydanymi do niej przepisami wykonawczymi i
Rozporzadzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
dostarczonych materiatow do realizacji robot.

2. Szczegotowe wymagania dotyczgce podstawowych materialéw i wyrobow zastosowanych do
wykonania niniejszego zadania inwestycyjnego.
e Plyta gipsowo- kartonowa GK 1,2 cm wodoodporna, niepalna -PN-B-79406;1997 i PN-B-
79405;1997
e Plyty z welny mineralnej gr. 1015 cm ROCKMIN U=0,20 W/ m2K -PN-B-23117:1998
e Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski -PN-B-30042:1997
Ptytki ceramiczne PN-EN 14411:2005 , PN-EN ISO 10545-2:1999 Oznaczenia wymiarow
ptytek 1 sprawdzenie jakos$ci. Kolor 1 wymiary Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Folia budowlana o gr. 0,3 mm szeroka -ZN-69/mPCh/SCh-349
Klej do ptytek -PN-EN 12004:2002/A1:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek -PN-EN 12808-1:2000
Stolarka drzwiowa typowa wg opisu w projekcie i wykazie
Instalacje wody zimnej i cieptej PN-92\B-01706
Instalacje elektryczne PN-IEC 60364-7-701

3. Kontrola jakos$ci materialow i wyrobéw budowlanych.




Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw i wyrobow Wykonawca przedtozy

atesty producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie. Dokumenty te jednoznacznie muszg okresla¢ cechy danego
wyrobu.

Kazdy element Robot , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane materiaty , nie
zostanie przyjety.

4. Skladowanie materialéw i ich przechowywanie.
Wykonawca jest zobowigzany aby materiaty sktadowane byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , uszkodzeniem oraz zachowaty swojg jakos¢ i whasnosci .

5. Transport wszystkich materialéw wykonczeniowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych .

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ST-00.01.04

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprze¢ bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony
srodowiska i1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

V. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT ST-00.01.05

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z niniejsza
szczegOtowa specyfikacjg techniczng (SST), projektem budowlanym, przedmiarem rob6t oraz
zaleceniami inspektora nadzoru — zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$é robot
wynikajacych z aktualnych norm, norm branzowych, norm dotyczacych przedmiotowych robét,
przepiséw techniczno — budowlanych, warunkoéw technicznych niniejszej specyfikacji 1 zasad sztuki
budowlane;.

VI. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT ST-00.01.06

1. Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy
- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu
- odbiorowi koncowemu

2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych Robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu . Odbior Robot



zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Gotowos¢ danej czesci
Robot zgtasza Wykonawca . Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
i08ci, jakosci 1 wartosci . Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosci do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy . Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ,
wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robot uzupehiajgcych , komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako$¢ wykonanych Robot nieznacznie odbiega od
od wymaganej rysunkami i ST. z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru koncowego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora .

B. SPECYFIKACJA WYMAGAN SZCZEGOLOWYCH ST — 00.02.00

I. ROBOTY ROZBIORKOWE — ST- 00.02.01
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Roboty te obejmujg :
Skucie oktadzin $ciennych
Skucie oktadzin posadzkowych
CzeSciowa rozbiorka Scianek dziatowych
Wykucie oscieznic
Wywéz gruzu

2. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie | Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych :roboty
ziemne

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu




3. Sprzet do wykonania robot
Wymagania dotyczace sprzetu podano w — Wymagania ogdlne . Roboty zwigzane z rozbidrka beda
wykonywane recznie . Do rozbidrki nalezy stosowac sprzet do burzenia , przemieszczenia ,
sktadowania i transportu materiatu z rozbiorki .

Mioty reczne

Wiertarki udarowe

Taczki

Ladowarki

Samochody ci¢zarowe samowytadowcze
Badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

4. Transport
Materiat rozbidrkowy moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na odlegtos¢ do 10
km.

5. Kontrola jakoSci roboét
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej kompletnosci usunigcia elementoéw budowlanych z
wyznaczonych czesci obiektu i usunig¢ciu gruzu z miejsc sktadowania .

Il. Roboty hydrauliczne i sanitarne ST-00.02.02

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowane;j instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji.

W zakres Robot wehodzi :

-demontaz istniejacej instalacji,

-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-regulacja dziatania instalacji.

2. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

3. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa ,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II “Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji



technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II “Instalacje sanitarne i przemystowe”oraz Polskimi
Normami.

4. Materialy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych z polietylenu taczonych przez
zgrzewanie lub skrecanie, zawory przelotowe kulowe , ztaczki 1 kolanka miedziane
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami , ksztaltki wykonane rowniez z PVC .
Dostarczone na budowg rury i ksztaltki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

Wyposazenie
Armatur sptukujaca , muszla ustepowa Kompakt, umywalki fajansowe “55”z potpostumentem ,
umywalki fajansowe “40” , kabiny natryskowe z szktem bezpiecznym , brodziki PVC “ 90” baterie
umywalkowe stojace z mieszaczem , baterie prysznicowe $cienne z mieszaczem i uchwytem
regulowanym wysokos$ci stuchawki — gat. |
Pozostate wyposazenie tj. lustro 60x40 , pojemnik na mydto , uchwyt na papier toaletowy , uchwyt
na na recznik papierowy - gat. | —kolory 1 ksztalty uzgodni¢ z Inwestorem

S Sprzet,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materialow.

6. Transport i skladowanie

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢
w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$c¢.

7. Wykonanie robot

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze wysypisko (uzgodnione z Inwestorem).

Montaz. rurociagow

Rurociagi taczone bedg przez zgrzewanie lub skrgcane. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie II ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t ™.



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatow
uszkodzonych zabrania si¢ uzywac

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co
3,0m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

8. Kontrola jakoSci roboét

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

9. Odbior robét

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne:
-przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

-bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przepisy zwigzane

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

111 ROBOTY ELEKTRYCZNE ST-00.02.03
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach.
Zakres rob6t obejmuje:

e instalacje elektryczne oswietleniowe z wymiang lamp

e instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych i wytacznikdéw z ich wymiang

e instalacje elektryczne wentylatorow tazienkowych

2. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

453000000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3 Wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa . Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

4. Materialy

Przewody izolowane YDY 3 x 1,5 mm2

Wytaczniki WPt-2F

Gniazda 2P + Z

Oprawy - PLAFONY

Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm

Wentylator wyciggowy tazienkowy

Materiaty i osprzet nalezy dostarcza¢ na budowe kompletne i zgodne z danymi wytworcy wraz ze
$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego .

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak
rowniez. przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych .

6. Transport
Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu.

7. Wykonanie robot
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych.
Instalacja powinna by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢

chronione przed uszkodzeniami

- przejScia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
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Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania w odpowiednich bruzdach pod przewody .

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

8. Kontrola jakoSci robot
Sprawdzenie 1 odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami 1 przepisami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
e wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z ustaleniami
e wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
9. Odbior robot
— Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— QOdbiory czgsciowe
— Odbiory koncowe
— Odbiory ostateczne

Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowe;j, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
[3 PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

IV. ROBOTY TYNKARSKIE , OKLADZINY , IZOLACJE ST-00.02.04
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych. i oktadzin tj.:
— Tynki wewngtrzne
— Suche tynki
—  Gladzie gipsowe
—  Oktladziny wewnegtrzne.
— lzolacje

2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45431000-7 | Ktadzenie ptytek

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolcyjne

45324000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

3 Wymagania

12



Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Rodzaje wyrobdw 1 materiatow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodny z podanymi w dokumentacji projektowe;.

4. Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.
Piasek (PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta i ustalenia z Inwestorem
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza ni. 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Zaprawa klejowa sucha np. ATLAS CAL N
Materialy do suchych tynkéow
Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Zaprawa samopoziomujaca Wg instrukcji producenta
Tasma uszczelniajaca i folia ptynna wg instrukcji producenta
Gips szpachlowy wg instrukcji producenta i normom
Wytrzymatos$¢ na na $ciskanie ( po 7 dniach twardnienia ) — nie mniej niz 5 Mpa
Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa
Poczatek wigzania po 30-60 min.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

6. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu.

7. Wykonanie robot

TynkKi

13



Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe.

Bez posrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Suche tynkii $cianki dzialowe

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami ,
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty
nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisni¢te do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma perforowana lub z widkna szklanego 1 zaszpachlowa¢ zaprawa
gipsowy .

Gladz

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Okladziny ceramiczne

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego 1 gtadkiego podloza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréow, gatunkéw i odcieni barwy.
Plaszczyzna oktadziny powinna by¢ wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidlowosci ptaszczyzny

Na przygotowane , zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbata , mozliwie
w jednym kierunku , na taka powierzchni¢ , aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ do podtoza. Warstwa kleju pod phytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc . Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min po jej
przyklejeniu .Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej . Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy , na ktorej
utozono ptytki - najwczesniej po 24 godz. Zaprawg wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej . Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajac wilgotnych
gabek lub szpachelki gumowej .Nie wolno czysci¢ glazury “na sucho”

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz.2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

8. Kontrola jakosci robét

- Sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola jakos$ci
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Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamdéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb 1 peknieé,

— odpornosci na uderzenia,

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

9. Odbior robét

Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Odbior tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigkszej niz. 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni i itp.,

— trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze nizl mm/1 m.

Odbior okladzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz.2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

Przepisy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

V. STOLARKA DRZWIOWA ST-00.02.05

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
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1 odbioru stolarki drzwiowej. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.
W zakres Rob6t wchodzi :

— montaz futryny

— zamontowanie drzwi tazienkowych

2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien , i podobnych elementéw

3 Wymagania i materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi .
Drzwi drewniane laminowane , petne lub oszklone , klamka z szyldami , zamek fazienkowy, dwa
zawiasy,

Futryna metalowa , zabezpieczona przed korozjg .

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak
réwniez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych .

5. Transport
Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu.

7. Wykonanie robot
Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Luz migdzy otworem drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
— na szerokosci otworu 2+6 cm
— na wysokosci otworu 5+9 cm
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie
Luz miedzy skrzydtem a os$cieznicag - (-1 mm)
8. Kontrola jakoSci roboét
Kontrola jakos$ci
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
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9. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbior obejmuje wszystkie podane materiaty , oraz wyszczegolnione czynnosci.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

VI. ROBOTY MALARSKIE ST-00.02.06

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot malarskich wykonanych farbg emulsyjng na tynku .

2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 | Roboty malarskie

3. Wymagania
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczonych na plac budowy.

4.Materialy

Farba emulsyjna biata , odporna na wilgo¢ .

Srodki gruntujace

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

6. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi . Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w tem.
ponizej +5°C.

7. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza ni. +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest podgrzewaniem malowanych powierzchni cieplym
powietrzem.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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8. Kontrola jakoSci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna ustapié¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

9. Odbior robot

Odbidr robot malarskich polega na sprawdzeniu wygladu zewngtrznego powtok malarskich -braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy , odstajacych ptatow powtoki, widocznych $ladow pedzla itp.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

VII. SUFITY PODWIESZONE ST-00.02.07

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw podwieszonych z ptyt z welny mineralnej w SP WZOZ w
Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu

18



zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub
zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt z welny mineralnej
stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,
zastepujace tynki sufitow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w OST

2. MATERIALY

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Piyty z wetny mineralnej OWAIux system S 3

Pyty z wetny mineralnej gr. 15 mm, kolor biaty, panel 60x60cm

Piyty z wetny mineralnej OWAccoustic Smart system S 3

Ptyty z welny mineralnej gr. 15 mm, kolor biaty

wzor Stembild 3, panel 60x60cm

Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10327:2006

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sig :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pum (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

Przebudowa pomieszczen I pigtra SP WZOZ w Bydgoszczy
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- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych 1 obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
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10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztalttownikéw nosnych, taczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja
instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek
materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietow
jest spiety tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci,
jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstgpnego osiadania i
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skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci Sig w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Staranny montaz i odpowiednie warunki pracy to warunki uzyskania idealnie potozonego
sufitu.

Zalecenia

Stosowac nalezy wytacznie elementy konstrukcyjne z programu OWAconstruct- odpowiednie
profile i elementy dla kazdej sytuacji montazoweyj.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na nastgpujace aspekty:

suche pomieszczenia

zakonczone prace tynkowe, jastrychowe, prace mokre i instalacyjne

zamontowane drzwi i okna

poditaczone ogrzewanie, ktore w razie potrzeby moze zosta¢ uruchomione

Konstrukcja podwieszana

Konstrukcja podwieszana sktada sie z ocynkowanej blachy stalowej. Strona widoczna jest
standardowo pomalowana na biato. Inne kolory na zapytanie. Cig¢zar (zaleznie od systemu):
ok. 1,5 do 3,0 kg/m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
Przebudowa pomieszczen I pigtra SP WZOZ w Bydgoszczy
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jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obciagzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtozy

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
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pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni:

powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawgdzie
przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Dokumenty do przestrzegania i stosowania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane -jednolity tekst Dz. U.2006.156.1118 z pdzn.
zmianami
* Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych
innych ustaw Dz. U.2005.113.954 z p6zn. zmianami
 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r Dz .U.2004.198.2042
w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
* Rozporzadzenie Ministra Infras. z dnia 18 maja 2005 r. Dz. U.2005.96.817 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz. U. 2004.92.881 o wyrobach budowlanych i wydanymi do
niej obowigzujacymi Rozporzadzeniami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r Dz. U.2003.47.401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r Dz. U.2002.91.811
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r Dz. U.2004.180.1860

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz. U. 2004.202.2072 w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r
Dz. U.2004.71.649 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest.
o PN-EN 475:2002 Urzadzenia medyczne—sygnaly alarmowe generowane elektrycznie.
e PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesé 5:
taczniki do
rur miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.
o PN-EN 13348: Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do gazow
medycznych lub proézni.
* PN-EN 737-3: Instalacja zasilajaca w gazy medyczne. Wymagania ogolne.
o PN-EN 737-1: Ztacza wtykowe dla gazow medycznych i1 prozni. Wymagania ogolne.
— PN-EN 737-6: Ustalenia wymiarow geometrycznych ztaczy wtykowych dla gazow
medycznych 1 prézni.
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« PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazéw znieczulajacych (AGFS). Wymagania
ogblne.

e« PN-EN 737-4: Ustalenie wymiarow geometrycznych zlaczy wtykowych dla uktadow
rozprowadzania gazow znieczulajacych

* PN-EN 738-1: Regulatory cisnienia i regulatory cisnienia z przeplywomierzami do
stosowania z systemami zasilania gazéw medycznych.

 PN-EN 738-2: Regulatory cisnienia dla instalacji z bateriami butli gazowych,
regulatory

cisnienia przewodowego 1 awary jne.

e« PN-EN 738-5: Regulatory cisnienia jako element sktadowy urzadzen medycznych.

o PN-EN 739: Elastyczne niskocisnieniowe systemy polaczen do stosowania z
systemami

zasilania—gazami medycznymi.

 EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki cisnieniowe dla powietrza i azotu - czeSc¢
1: Zbiorniki

cisnieniowe do celéw ogolnych.

o PN-EN 1441: Produkty medyczne—analiza ryzyka.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przebudowa pomieszczen I pietra SP WZOZ w Bydgoszczy
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PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo—kartonowe —— Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo—kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo—kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo—kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-78/H-93461. 26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych
PN-78/H-93461. 27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposéb

ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054. 19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych,

odpornych

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoSci 1 zarzadzania systemami zapewnien
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